Wir vermieten bundesweit
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SCHERENBUHNEN - ELEKTRO

Ein Auszug aus
unserem Lieferprogramm.

Arbeitshéhe 6,50m-17m »
SCHERENBUHNEN - DIESEL
Tragfahigkeit 200kg- 500kg

nicht makierende Reifen

Arbeitshohe 10m-18m

GELENKBUHNE - ELEKTRO Tragfihigkeit 200kg - 1000kg

Allrad und Abstiatzung

Arbeitshohe 10m-20,60m

Tragfiahigkeit 200kg - 250kg

- s , GELENK & TELESKOPBUHNE
nicht makierende Reifen DIESEL

|
/i

=0 _ Qe
Arbeitshohe 1Zm-20,60m
Tragfahigkeit 200kg - 250kg

Allrad und Pendelachse



ANHANGER ARBEITSBUHNEN

Ein Auszug aus
unserem Lieferprogramm.

Arbeitshéhe 14,70m »
LKW ARBEITSBUHNEN
Tragfahigkeit 225kg

seitliche Reichweite 7,55m

Arbeitshohe 30m

Personen & Matrialaufzuge Tragfihigkeit 300kg

seitliche Reichweite 19m

Arbeitshohe bis 200m

Tragfahigkeit bis 2000kg

MODULGERUSTBAU

verschiedene KorbgroBen

Spezialgeriastbau fur Kirchen, Industrie,
Denkmailer, Briicken, Notdacher und

Treppen.
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SB76/E

Arbeitshohe
Plattformhohe
Abmessung Plattform
Abmessung Gerat
Durchfahrthoéhe
Tragfahigkeit
Maschinengewicht
Geldandegangig
Abstiitzung

Antrieb

7,60m

5,60m

1,65m x 0,65m
1,88m x 0,76 m
2,00m

230kg
1420kg

nein

nein

Elektro




SB82/E

Arbeitshéhe
Plattformhohe
Abmessung Plattform
Abmessung Gerit
Durchfahrthéhe
Tragfihigkeit
Maschinengewicht
Gelandegangig
Abstutzung

Antrieb

8,18m

6,18m

2,30m x 0,80m
2,48mx0,81m
1,99m

350kg
1730kg

nein

nein

Elektro
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SB 100/ ES

Arbeitshéhe 10,00m
Plattformhohe 8,00m
Abmessung Plattform 2,30 x 0,80m
Abmessung Gerat 2,46 x0,8Tm
Durchfahrthéhe 2,18m/1,78m
Tragfahigkeit 230kg
Maschinengewicht 2320kg
Geldndegdngig nein
Abstiitzung nein

Antrieb Elektro




SB 102 /E

Arbeitshéhe 10,14m
Plattformhohe 8,14m
Abmessung Plattform 2,30m x 1,20m
Abmessung Gerait 2,46m x 1,20m
Durchfahrthohe 2,26m
Tragfahigkeit 450kg
Maschinengewicht 2330kg
Gelandegidngig nein
Abstlutzung nein

Antrieb Elektro
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SB 120/ ES

Arbeitshohe 12,00m
Plattformhdhe 10,00m
Abmessung Plattform 2,28m x 0,88m
Abmessung Gerat 2,47m x 0,89m
Durchfahrthohe 2,41m/1,98m
Tragfahigkeit 300kg
Maschinengewicht 3120kg
Gelidndegdngig nein
Abstiitzung nein

Antrieb Elektro












































































